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     開始連結您的無線路由器


將內附之網路線一端連結於路由器本體右側之WAN接口，另一端連結於您的網路來源


（網路來源可為ADSL或是纜線數據機或是其他來源）


第一次安裝時，建議透過網路線連結來做設定，請將您的電腦與基地台左側之LAN接口以網路線連結


將您的無線路由器與電源連結，等待開機完畢，就可開始預備連結您的無線路由器























無線路由器連結介面
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    進入您的無線路由器設定網頁


確認您的電腦已經與無線路由器連結


使用網路瀏覽器（例如IE），並輸入網址：192.168.100.1


瀏覽器會要求使用者名稱與密碼，請皆輸入”admin”，並請注意大小寫之區分


認證完畢之後，即可進入無線路由器之設定網頁中





備註：此產品支援二種操作模式:路由器模式和基地台模式，出場預設為路由器模式，若您使用基地台模式，請自訂您電腦端的LAN為192.168.100.X （X為2至255皆可），客戶端模式IP位置則同路由器模式





    設定—客戶端模式


進入設定頁面之後，並在選項中選擇”基地台模式”然後套用設定


到左邊”無線網路”頁面選擇無線模式:設定為”Client” ,然後套用設定


重新啟動路由器後，至左邊”無線網路”設定選項中，選擇”無線網路連線點搜尋”


在此選項中，連結您所要連線的外部其他無線網路基地台，並輸入連線用金鑰（若是有加密）


連線成功後，您的電腦就可開始連結網路





備註：客戶端模式下，WAN以及LAN接口接定義為LAN的功能








 台設定—基地台模式


基地台模式下，DHCP功能關閉，需自訂IP位置來進入設定頁面


進入設定頁面之後，並在選項中選擇”基地台模式”,然後套用設定


請啟動左邊選單內的安裝精靈


依據安裝精靈設定您的網路並完成設定


設定完成後，需要重新啟動路由器使路由器依據您的設定動作


建議您依據您的需求設定加密類型及認證用金鑰


設定完畢後，需要再次啟動您的路由器以使無線加密正式動作


開始使用您的無線路由器








    設定—路由器模式


進入設定頁面之後，並在選項中選擇”路由器模式”,然後套用設定


請啟動左邊選單內的安裝精靈


依據安裝精靈設定您的網路類型並完成設定


設定完成後，需要重新啟動路由器使路由器依據您的設定動作


此路由器的無線網路預設並無任何加密，建議您依據您的需求設定加密類型以及認證用金鑰


設定完畢後，需要再次啟動您的路由器以使無線加密正式動作


開始使用您的無線路由器
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    設定—WPS功能


此產品有支援WPS的快速設定，若要啟動此功能，請先至無線網路的設定當中將WPS功能開啟，並設定連線用金鑰


重新啟動路由器後，就可使用WPS功能


WPS連線方式：


確認兩邊都有支援WPS


輕按一下產品底部的按鍵，按下後面板上的WPS燈號會開始閃爍


另一端也按下WPS按鍵，連線就將自動建立
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